


INTERCEPTOR DE GRAVEDAD 
La conexión de entrada frena el agua, lo 
cual permite la separación por gravedad 
de sólidos y grasas. El agua fluye a través 
de deflectores entre cada compartimiento 
separándolos aún más hasta que sale el 
agua limpia del interceptor a través de la 
conexión de salida sanitaria en T.

INTERCEPTOR 
HIDROMECÁNICO (TRAMPA)
La conexión de entrada de la pared del 
deflector frena el agua, lo cual permite la 
separación de sólidos y grasas. Los 
sólidos son bloqueados por los 
deflectores en el suelo de la trampa. El 
agua limpia sale de la trampa a través 
de la conexión de salida del deflector.

MANTENIMIENTO INAPROPIADO
esto puede ocasionar que el material 
salga del interceptor permitiendo que los 
sólidos y grasas entren al Sistema de 
alcantarillado de la municipalidad. Esto 
puede causar un taponamiento al 
sistema de alcantarillado de la 
Municipalidad o un taponamiento en su 
línea privada. Dichos taponamientos 
pueden causar derrames del 
alcantarillado que pueden desbordarse 
fuera o dentro de su establecimiento. Las 
perforaciones en las trampas permiten 
que los contaminantes se absorban en el 
suelo debajo del establecimiento.  

Entre más tiempo se deja un 
dispositivo sin mantenimiento, se 
puede escapar más grasa. Conforme 
sale la grasa del dispositivo, puede 
crear una capa dentro de las 
tuberías. Esto puede llevar a 
frecuentes y costosas inyecciones 
hidráulica de las líneas del 
alcantarillado.

Cuando no se mantiene a un 
interceptor como es debido:

Interceptores saturados pueden 
desbordarse y derramarse. 

Recargas y taponamientos le 
pueden forzar a cerrar su 
establecimiento temporalmente. 

Partes faltantes o rotas no 
permiten que la grasa pase a 
través el interceptor.

La grasa con el tiempo se 
acidifica y puede corroer y 
destruir su interceptor.

REEMPLAZAR UN INTERCEPTOR
Se debe obtener un permiso de la 
Sección de Planificación y Desarrollo 
ubicada en 200 W Washington Street. 
Obtener un permiso asegura que el 
reemplazo cumpla con el Código de 
Plomería de la Municipalidad y 
asegura que el interceptor sea de la 
medida correcta.

La Municipalidad de Phoenix 
recomienda comprar trampas 
fabricadas de plástico o acero 
inoxidable. En tanto que estas son 
resistentes a la corrosión, aún así 
deben ser bombeadas regularmente. 
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